
Прейскурант цен: 

Светильники светодиодные консольные 

уличные

Контактная информация;
Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00 

+7 705 900 30 00; 

+7 727 354 02 79;

+7 705 195 83 85; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

Проект «Зеленый лист»

mailto:too.list@yandex.kz
https://green-list.kz/


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

Артикул ДКУ-001-50

Мощность 50 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 5500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 50 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 230x80x500 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 7 590,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 6 440,00

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-001-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 11000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 2 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 230x80x720 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 13 200,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 12 320,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-001-150

Мощность 150 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 16500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 3 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 320x80x860 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 17 110,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 16 520,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-001-200

Мощность 200 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 22000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 4 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 360х80х950 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 23 400,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 22 500,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 12 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-002-50

Мощность 50 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 5500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. - 1000 мА

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 50 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 400х65х150 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 8 415,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 7 425,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 12 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-002-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 11000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. - 1200 мА

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 62 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 465х145х73 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 11 550,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 9 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 12 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-002-150

Мощность 150 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 16500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. - 1800 мА

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 62 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 535х180х73 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 13 500,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 12 600,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 12 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-002-200

Мощность 200 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 22000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. - 2400 мА

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 62 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 605х200х73,5 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 18 620,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 17 955,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 12 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-003-50

Мощность 50 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 5500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. - 1000 мА

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 50 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 400х65х150 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 7 095,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 6 665,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 12 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-003-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 11000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. - 1150 мА

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 465х65х165 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 11 220,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 10 540,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 12 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-003-150

Мощность 150 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 16500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. - 1700 мА

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 585х75х185 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 15 200,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 14 250,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 12 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-003-200

Мощность 200 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 22000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. - 2200 мА

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 225х75х630 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 19 425,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 18 130,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-YZY-004-50

Мощность 50 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 5500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 50 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 400х65х150 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 8 580,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 7 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-YZY-004-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 11000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 2 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 465х65х165 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 13 695,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 11 620,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-YZY-004-150

Мощность 150 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 16500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 3 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 585х75х185 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 16 050,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 14 980,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-YZY-004-200

Мощность 200 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 22000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 4 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 225х75х630 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 21 840,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 21 060,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-005-50

Мощность 50 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 180-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 	75-140°

Световой поток Лм. 5500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн D= 42 или 50 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 341х60,2х140 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 9 570,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 8 700,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-005-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 180-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 	75-140°

Световой поток Лм. 11000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 2 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн D= 42 или 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 404х70,4х158,5 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 13 500,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 12 600,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-005-150

Мощность 150 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 180-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 	75-140°

Световой поток Лм. 16500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 3 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн D= 42 или 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 	497х70,4х176,9 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 17 100,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 15 960,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона.

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-006-50

Мощность 50 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -20 °C - +50 °C

Напряжение 160-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 90-130°

Световой поток 150 Лм./ватт 6000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 80

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 42 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 400x65x60 см.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 9 280,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 8 700,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона.

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-007-50

Мощность 50 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -20 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-135°

Световой поток Лм. 5750 лм

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 80

Количество Драйверов/плата 1 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 50 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 486.5х151.2х88 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 14 520,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 13 200,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона.

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-007-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -20 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-135°

Световой поток Лм. 11500 лм

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 80

Количество Драйверов/плата 1 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 564х189.1х97 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 17 550,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 16 380,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона. С фотореле.

Гарантийный срок 36 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-008-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -20 °C - +50 °C

Напряжение 160-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-135°

Световой поток 150 Лм./ватт 12000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 530x145x120 см.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 14 700,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 13 720,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


Гарантийный срок 36 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона. С фотореле.

Артикул ДКУ-008-150

Мощность 150 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -20 °C - +50 °C

Напряжение 160-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-135°

Световой поток 150 Лм./ватт 18000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 620x175x120 см.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 17 545,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 16 940,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


Гарантийный срок 36 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона. С фотореле.

Артикул ДКУ-008-200

Мощность 200 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -20 °C - +50 °C

Напряжение 160-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-135°

Световой поток 150 Лм./ватт 24000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 655x195x125 см.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 21 280,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 20 520,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 36 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-009-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 11000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 2 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 620х75х220 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 19 880,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 19 170,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 36 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-009-150

Мощность 150 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 16500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 3 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 690х75х250 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 27 540,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 26 520,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 36 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-009-200

Мощность 200 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 22000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 4 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 65 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 740х85х275 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 32 760,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 31 500,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона.

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-010-50

Мощность 50 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 	75-140°

Световой поток Лм. 5750

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 1 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн D= 50 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 492*170*70 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 12 210,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 10 360,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона.

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-010-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 180-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 	75-140°

Световой поток Лм. 11500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 2 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн D= 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 575*190*70 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 18 000,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 16 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона.

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-010-150

Мощность 150 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 180-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 	75-140°

Световой поток Лм. 17250

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 3 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн D= 42 или 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 665*210*90 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 19 950,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 18 620,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона.

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-010-200

Мощность 200 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 23000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Количество Драйверов 4 шт. 

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 65 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Материал рассеивателя поликарбонат

Размеры 740х85х275 мм.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 22 120,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 21 330,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-011-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 11000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 55x28x8 см.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 17 920,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 15 680,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-011-150

Мощность 150 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 16500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 75x28x8 см.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 19 950,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 18 620,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 

Гарантийный срок 24 месяца.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

Артикул ДКУ-011-200

Мощность 200 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -40 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-140°

Световой поток Лм. 22000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 75x28x8 см.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 26 180,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 24 310,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


Гарантийный срок 36 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона. С фотореле.

Артикул ДКУ-012-100

Мощность 100 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -20 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-135°

Световой поток 150 Лм./ватт 15000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60-65 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 548x206x121 см.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 25 480,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 24 570,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


Гарантийный срок 36 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона. С фотореле.

Артикул ДКУ-012-150

Мощность 150 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -20 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-135°

Световой поток 150 Лм./ватт 22500

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60-65 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 636x248x121 см.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 30 375,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 29 250,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


Гарантийный срок 36 месяцев.           

Замена в течении 14 дней.                          

В случае отсутствия скачков 

напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ 
Светильник с универсальным креплением. Изменение 

угла наклона. С фотореле.

Артикул ДКУ-012-200

Мощность 200 Вт

Светодиод светодиоды SMD2835

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры  -20 °C - +50 °C

Напряжение 85-265/50-60 Гц

Угол светораспределения (℃) 75-135°

Световой поток 150 Лм./ватт 30000

Цветовая температура 6000К-6500К

Индекс цветопередачи Ra 75

Для монтажа на Г-образный кронштейн диаметром 60-65 мм

Степень защиты IP65

Материал корпуса литой алюминий

Размеры 738x275x123 см.

Цена от 1 до 100 шт. без НДС 33 150,00

Цена от 100 шт. и более без НДС 31 875,00

Mob. WhatsApp: +7 705 266 3000 ; +7 708 900 3000

+7 705 195 83 85; Tel.: +7 (727) 354-02-79; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz


Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 708 266 30 00

+7 705 900 30 00;

+7 727 354 02 79;

+7 705 195 83 85; 

E-mail: too.list@yandex.kz; 

mailto:too.list@yandex.kz

